tesa® Juego de cajas para cocina

Informacion De Producto

BNR 70062, 70029

Descripcion del producto

Siempre a mano cuando necesite papel de cocina: el portarrollos de cocina de tesa®. El papel de cocina estard siempre al
alcance de la mano y ordenado, tanto en posicion vertical como horizontal. Incluye el sistema de montaje tesa® Power.Kit.

Caracteristicas

- Este flexible sistema de organizacion convierte las zonas sin uso de la encimera de la cocina en practicos espacios de
almacenamiento

- Almacenamiento de facil acceso para pequefios accesorios de cocina y especias que garantiza la eficiencia del
espacio

- Instalacion intuitiva: Muy facil de instalar para todo el mundo, sin taladros ni herramientas adicionales

« Incluye: una caja organizadora de cocina y un adaptador con la solucién adhesiva tesa® Power.Kit

« Eljuego incluye un nivel de burbuja para una alineacion perfecta

- Dimensiones: 8,4 x 24 x 13,5 cm (Alt x Anch x Prof), aguanta hasta 5 kg

- Fabricado con plastico ABS de alta calidad, duradero y 100 % reciclado (segtin la Norma Mundial de Reciclaje)

- Mezcle y combine: compatible con los versatiles conjuntos combinados de la serie o con piezas individuales

- Se adhiere a superficies sdlidas: Azulejo, vidrio, metal, piedra natural, hormigén, madera y muchos materiales sintéticos

- No apto para superficies fragiles: Papel pintado, yeso y pldsticos como PP, PE y PTFE

Informacion Técnica (valores promedio)

Los valores en esta seccidn deben considerarse representativos o tipicos solamente y no deben usarse para propdsitos
de especificacion.

Construccion del producto

- Tipo de adhesivo Silane modified - Fuerza de agarre hasta 5 Kg
polymer
« A prueba de salpicaduras Si
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Informacion De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

Renuncia de responsabilidad

Acid-free

Campo de aplicacién

Forma de pieza de pared
Magnético

Material

Resistencia a la humedad
Resistencia a la temperatura
Resistencia a productos
quimicos

Resistencia a UV

Si

Cocina
Rectangular
no

ABS

Si

Si

no

Si

Reutilizable

Se quita sin dejar residuos
Sin disolventes
Superficies adecuadas

Sustancia peligrosa
Temperatura de aplicacion a
Temperatura de aplicacion de
Tiempo de curado

Tipo de montaje

Si

Si

Si

azulejos, Madera
lisa, La mayoria de
plasticos, Cristal,
Concreto, Metal,
Marmol, Piedra

no

40 °C

5°C

12 hour(s)
Adhesivo (sin taladrar,
sin herramientas
adicionales, sin
necesidad de
conocimientos de
bricolaje)

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el dia a dia en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la informacion y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberian ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologacion. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantias, explicita o implicitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantia de comercializacidon
0 adecuacion para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados

para una aplicacidén en particular y funcionan con los equipos de aplicacion que tenga. En caso de duda, nuestro equipo

técnico estara encantado de poder ayudarle.
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