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Informacion Producto

Cinta de enmascarado de altas prestaciones

Descripcion del producto

tesa® 4308 es una cinta de papel krep especialmente diseflada para procesos de pintado de coches de elevados
requerimientos en talleres de reparacion.

tesa® 4308 aguanta teperaturas de hasta 100°, y se puede usar con pinturas de 2 componentes o base agua. El soporte
evita la penetracion del barniz o de la pintura.

tesa® 4308 se puede remover con facilidad y sin dejar residuos y dejando perfiles limios y rectos.

Sustainable Aspects

@ For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Informacion Técnica (valores promedio)

Los valores en esta seccion deben considerarse representativos o tipicos solamente y no deben usarse para propdsitos
de especificacion.

Construccion del producto

- Contenido total de productos 50 % - Tipo de adhesivo caucho natural
sostenibles - Epesor total 170 um
Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785)

- Material de soporte papel crepado

Propiedades / Valores de rendimiento

- Facil de quitar si . Fuerza de tension 53 N/cm

- Resistencia a la temperatura 110 °C - Buen anclaje de la pintura muy bueno
- Conformable bueno « Color en el borde definido muy bueno
- Elongacién a la ruptura 13 % - Hand tearability muy bueno

Adhesidén a los valores

« Adhesion sobre acero 4 N/cm
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Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el dia a dia en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la informacion y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberian ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologacion. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantias, explicita o implicitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantia de comercializacidn
o adecuacion para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicacidon en particular y funcionan con los equipos de aplicacion que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estara encantado de poder ayudarle.
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