tesa® Cinta Antideslizante

Informacion De Producto

BNR 51073, 51074, 55586, 55587, 55588, 55589

Descripcion del producto

La cinta antideslizante tesa® ofrece seguridad extra en suelos que tienden a ser resbaladizos. Es ideal para escalones,
rampas, escaleras, cubiertas de barcos y otras superficies criticas.

Caracteristicas

- Tiras extremadamente fuertes y duraderas

- Adhesion muy fuerte

- Se pueden cortar a mano

- Resistentes al agua, la intemperie, los rayos ultravioleta y los productos de limpieza

Informacion Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta seccion son considerados solamente como representativos o tipicos y no deben usarse para
propdsitos especificos.

Composicion del producto

« Tipo de adhesivo acrilico

Propiedades / Valores de rendimiento

« Resistencia a la abrasion Si «  Remociodn sin residuos no

« Resistencia a la temperatura si - Sin disolventes Si

. Adhesion High adhesion « Superficies adecuadas Tiles, Most plastics,
- Hand tearability Si Plaster, Steel, Stone

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad dia tras dia en condiciones exigentes y son regularmente
sometidos a estrictos controles. Toda la informacidn técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor
conocimiento en base a nuestra experiencia. Se consideraran valores medios y no serdn apropiados para una especificacion.
Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantia, expresa o implicita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantia
implicita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. EI consumidor es responsable de determinar si el
producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicacion. Sitiene alguna duda, nuestro
personal técnico estara encantado de ayudarle.
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