
tesa® 6032
Toote Teave

Tööstuslik käsiseadeldis Strap-it

Toote kirjeldus
Käsiseade tesa® 6032 on lihtne, milles saab kasutada kuni 25 mm laiuseid tesa® klaaskiud- ja pakketeipe. Käsiseadet
tesa® 6032 kasutatakse pappkastide sulgemiseks L-kujuliselt, varraste ja rõngakujuliste toodete kimpu sidumiseks ning
kaubaaluste kinnitamiseks.

Rakendused
Kui kaubaalustele kinnitamiseks kasutatakse tesa® sidumisteipi, siis vajutage pidurdusplaat alla, et tagada teibi
lahtirullimine vajaliku pingsusega.

Omadused / jõudlusväärtused
• Roll width max 25 mm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=06032
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