tesa® 4104
coloured

Toote Teave

Eriti vastupidav libisemist takistav teip

Toote kirjeldus

tesa® 4104 on kvaliteetne pakketeip, on pollvintilkloriidkilest ning looduslikust kautSukist liim. See nakkub hasti paljude
erinevate pindadega, sealhulgas erinevad papp- ja plastkastid ning kilekotid, tagades alati kindla suletuse. PVC-alus on
vaga ilmastikukindel ning talub ka kemikaale ja tuld. Looduslikust kautSukist liim on mdeldud tagama parimaid tulemusi nii
polaarsetel kui ka mittepolaarsetel pindadel. Tanu hastindhtavate varvide valikule on tesa® 4104 ideaalne nii kaitsmiseks
kui ka varvide kodeerimiseks. Teibile tesa® 4104 saab hasti ka triikkida ning valikus on seitse eri varvi: must, valge,
punane, oranz, kollane, sinine ja roheline.

Funktsioonid

« The natural rubber adhesive system is designed to show best results for applications on different kind of surfaces.
- It shows excellent performance on all kind of cardboards and secures a safe closure.

Rakendused

- Sobib ideaalselt nii vaikeste papp- kui ka plastkastide sulgemiseks

- Voib kasutada ka purkide ja plastkottide mugavaks sulgemiseks

- Nakkub suureparaselt paljude erinevate pindadega

« Tanu suurele varvivalikule on tesa® 4104 sobiv ka margistamiseks ja varvide kodeerimiseks

« Punane tesa® 4104 on sobiv maalriteip vaga téapsete servadega varvitoodel, kus kasutatakse mitut varvitooni

Tehniline informatsioon (uldine)
Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

« Pohimiku materjal PVC-kile - Kogupaksus 67 um
« Liimi titp toorkummi

Omadused / joudlusvaartused

- Katkevenivus 60 % « TOmbetugevus 60 N/cm
Vaartuste jargimine
« Nakkuvus terasega 3.6 N/cm

Lk 1/ 2 — alates: 18/02/24 — et-EE

Antud toote varske teabe vaatamiseks kiilastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=04104


http://l.tesa.com/?ip=04104

tesay

tesa® 4104
coloured

Toote Teave

Lisateave

Teibile tesa® 4104 saab kergesti triikkida. Saadaolevad varvused: must, valge, punane, oranz, kollane, sinine ja roheline

Tagastamine

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes paevast pdaeva oma suurepdrast kvaliteeti ja on allutatud korrapdrasele
rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud
spetsifikatsioonidena. Seetlttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ulesanne on kindlaks maarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nou.
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