
tesa® 64007
Toote Teave

Avamiskatsel jälgi jättev pakketeip - turvateip

Toote kirjeldus
tesa® 64007 on BOPP-alusel ja veepõhise akrüülliimiga avamiskatset märgistav teip, mida kasutatakse pappkastide
märkamatu avamise ja taassulgemise vältimiseks. Nende omaduste tõttu aitab tesa® 64007 vähendada varastamise ohtu
pappkastidest transpordi ja ladustamise ajal.
Avamiskatsel muutuv teip töötab kahel viisil:
• Kui tesa® 64007 kasti küljest eemaldada, jätab teip kastile eri keeltes teksti „AVATUD“.
• Avamiskatset tähistav tekst „AVATUD“ jääb selgesti nähtavaks ka pärast kasti uuesti sulgemist.

Samuti võib teip tõendada avamiskatset, kuna tõmbab eemaldamisel kaasa papikiudusid, mistõttu kasti ei saa
uuesti sulgeda. Teipi tesa® 64007 võib kasutada tavalise kastisulgemisteibina nii teibiseadeldistes kui ka piduriga
teipimisseadmetes. Saadaval värvitoonid: kollane, sinine

Funktsioonid
• It helps to reduce pilferage during transport and storage of carton boxes.

Rakendused
tesa® 64007 sobib eriti hästi selliste kastide sulgemiseks, mille sisu on väärtuslik või konfidentsiaalne, näiteks:
elektroonikaseadmed, väärtuslikud/kaubamärgiga rõivad, tubakatooted, dokumendid

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal BOPP, kahesuunaliselt

orienteeritud
polüpropüleen

• Liimi tüüp veepõhine akrüül

• Kogupaksus 62 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Katkevenivus 150 %
• Tõmbetugevus 42 N/cm

• Automaatne paigaldus jah
• Käsitsi paigaldus jah

Väärtuste järgimine
• Nakkuvus terasega 2.8 N/cm
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tesa® 64007
Toote Teave

Lisateave
Tuleb arvestada, et väga halva kvaliteediga papi nakkeomadusi tuleks katsetada ja pitseri rikkumise tuvastamist (loetav kiri
või kiu rebend) ei saa garanteerida.

Väärtus „Nake terasega” ei ole tehniliste andmete tunnussuurus, mistõttu ei saa seda mõõta.

Palun arvestage, et sinist värvi teibi kogupaksus on 66 µm.

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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