tesa® Powerstrips WATERPROOF
metall nagi

Toote Teave

BNR 59707

Toote kirjeldus

Kleebitav tesa Powerstrips Waterproof Hook Metal on eemaldatav vannitoanagi, milles moodne valimus on Uhendatud
tugevusega, et kanda esemeid kaaluga kuni 2 kg.

Funktsioonid

- Lihtsalt paigaldatav puurimise, kruvide v3i naelteta

- Hoiab tugevalt kuni 2 kg raskusi esemeid

- Eemaldatav jalgi jatmata tanu ainulaadsele Powerstrips® Waterproofi tehnoloogiale

- Valmistatud roostevabast terasest

- Kasutatav keraamilistel plaatidel, klaasil jms niisketes ruumides voi vahetult dusinurgas*
- Spetsiaalselt vélja tootatud niiskete piirkondade jaoks (nt dusinurk, vannituba jne)

« Riputuskonks on korduskasutatav koos tesa Powerstrips® waterproof LARGE’i ribaga

*Ei sobi kasutamiseks sturoplasti, vahtmaterjalide, nakkumisvastase kattega pindade ja poorsete materjalide korral

Rakendused

Sammsammulised paigaldusjuhisedl. Puhastage pind alkoholi v3i silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.

2. Votke kaasasolev veekindel kruntpaber ja pilihkige kleepimise ettevalmistamiseks Ule seinapinna. Oodake vdahemalt 10
sekundit.

3. Kandke kleepriba Powerstrip Waterproof Large seinale. Vajutage sellele véhemalt 5 sekundit.

4. Votke konksu alusplaat lahti ja asetage see kleepribale. Vajutage tugevalt vahemalt 5 sekundit.

5. Libistage konks alla alusplaadile, kuni see kidpsatab digele kohale.

Tehniline informatsioon (tldine)
Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Liimi tutp sinteeskummi «  Konksu kuju Taisnurksed
« Kandejéud kuni 2 Kg « Silikoonivaba jah
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tesa® Powerstrips WATERPROOF
metall nagi

Toote Teave

Omadused / joudlusvaartused

Application temperature from -15°C Oli- ja rasvakindel ei

Application temperature to 35°C Ozone resistance ei

Humidity sealing jah Patareid kaasas ei

Jaagivaba eemaldus jah Patareid vajalikud ei

Kasutusala Sisetoodeks Rakendusvali Kook, Vannituba
Kemikaalikindlus ei Sobivad pinnad Sile puit, Plaat,
Korduvkasutatav jah Enamik liiki plaste,

Korduvkasutatav koos

Powerstrips

Klaas, Akrulklaas,

Waterproof Large Teras, Metall
Lahustivaba jah Temperature resistance max. 35°C
Materjal Roostevaba teras Temperature resistance min. 15°C
Niiskuskindlus jah Temperatuurikindlus jah
Ohtlik materjal jah UV-kiirguskindel ei
- Vettpidav jah
- Water resistance jah

Tagastamine

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes paevast pdaeva oma suurepdrast kvaliteeti ja on allutatud korrapdrasele
rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud
spetsifikatsioonidena. Seetlttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ulesanne on kindlaks ma&éarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nou.
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