tesa® 62455

Toote Teave

Kahepoolne 1000 um PE-vahtteip

Toote kirjeldus

tesa® 62455 on kahepoolne PE-vahtteip erinevateks kinnitusrakendusteks. Teip koosneb keskmise tihedusega

kohandatavast PE-vahust ja sellele kantud akruulliimist.

Toote eelised:

« Akrudlliim nakkub viivitamatult paljudele aluspindadele

« Liimib kuni =10 °C temperatuurini

« Sobib valistingimustesse: vastupidav UV-kiirgusele, ilmastikule ja vananemisele
- Vdaga hea kiilmaSoki neeldumine

Funktsioonid

« Acrylic adhesive for immediate adhesion on humerous substrates
« Bonding temperature down to -10°C

- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant

« Very good cold shock absorption

Rakendused

Naitlikud kinnitusrakendused on jargmised:

« supermarketite hinnasiltide ribad

- dekoratiivsed alumiiniumist katteekraanid pruunidel toodetel
- aarisliistud akendel

Tehniline informatsioon (uldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

« P&himiku materjal vahtpolletlileen - Kogupaksus 1000 um
- Liimi titp veepohine akridl . Varvus valge
Omadused / joudlusvaartused

- Katkevenivus 260 % « Temperatuuritaluvus lihiajaline 80 °C

. ToOmbetugevus 8 N/cm . Temperatuuritaluvus pikaajaline 80 °C

Antud toote varske teabe vaatamiseks kiilastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=62455
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Toote Teave

Vaartuste jargimine

« Nakkuvus alumiiniumiga 6 N/cm - Nakkuvus PVCga (esialgne) 6 N/cm
(esialgne) « Nakkuvus PVCga (14 paeva 6 N/cm

« Nakkuvus alumiiniumiga (14 6 N/cm parast)

paeva parast)

Lisateave
PV14 = valge kattepaber // PV39 = helesinine kattekile

Tagastamine

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes paevast pdaeva oma suurepdrast kvaliteeti ja on allutatud korrapdrasele
rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud
spetsifikatsioonidena. Seetlttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ulesanne on kindlaks ma&éarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nou.
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