tesa® 4024

Toote Teave

Universaalne pakketeip

Toote kirjeldus

tesa® 4024 PV2 pdhineb PP-alusmaterjalil, mis on kaetud spetsiaalse hasti nakkuva veepodhise akriilliimainega.
Suureparane nakkuvus kohe peale kleepimist.

tesa® 4024 PV2 on lisaks jargmiste omadustega:

- vaikne lahtirullimine
« suureparane vananemiskindlus
- kasutatav kdikides tavapéarastes teibiseadetes ja -masinates

Kuna toode ei sisalda klooritihendeid ja pohineb liksnes mineraal8liderivaatidel, on selle kérvaldamine pdletamise teel
keskkonnasdastlik. Nagu kinnitavad juhtivad taaskasutusettevdtted ja paberivabrikud siis pappjadatmete ringlussevotu
protsessi see teip ei hairi.

Funktsioonid

« Low noise unwinding.

- Excellent ageing resistance.

- It can be used on all common hand dispensers and machines.

- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is
environmental friendly.

« The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper
mills.

Rakendused

Kergete ja keskmise raskusega pappkastide sulgemine kasitsi ja automaatreziimis
Tehniline informatsioon (tldine)
Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

« Pohimiku materjal polipropuleenkile - Kogupaksus 52 pm
« Liimi tutp akrudl

Omadused / joudlusvaartused

. Katkevenivus 140 % « Automaatne paigaldus jah
« Tdmbetugevus 45 N/cm - Kasitsi paigaldus jah
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tesa® 4024

Toote Teave

Vaartuste jargimine

- Nakkuvus terasega 3 N/cm

Lisateave

Toote PV3-variant pealetriikitav.

Tagastamine

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes paevast pdaeva oma suurepdrast kvaliteeti ja on allutatud korrapdrasele
rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud
spetsifikatsioonidena. Seetlttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ulesanne on kindlaks maarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nou.
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