7062
High Adhesion

Toote Teave

ACXP!Us 500 um

Toote kirjeldus

tesa® ACXP'Us 7062 on musta varvi akriililvahtteip.

koosneb kvaliteetsest akrillsiisteemist, mida iseloomustavad eelkdige liimiihenduse tugevus, pingete hajutamine ning
temperatuuri- ja ilmastikukindlus.

Tanu ainulaadsele koostisele on teibis Uhendatud vaga suur nakkuvus vaga hea vastupidavusega plastifikaatori
migreerumise suhtes. See on spetsiaalselt vdlja tootatud raskesti liimitavate materjalide, nagu pulbervéarvkattega
detailide vOi plastmaterjalide liimihendamiseks. Suur kasutusohutus véimaldab teipi mugavalt kasutada seda tiipi
materjalide kombineerimiseks Uikskdik milliste metallidega v3i metalldetailide omavaheliseks tihendamiseks.
Viskoelastne akruulvahust aslumaterjal kompenseerib limihendatud detailide erinevat termilist pikenemist.

tagab vaga tugeva ja kiire nakkumise ning pudenevate osakeste kinnikleepimise.

Funktsioonid

*High adhesion levels on hard to bond substrates

*Resistance to plasticizer migration

Rakendused

Kasutatakse selliste raskesti liimitavate materjalide liimihendamiseks nagu

kaitseraua siinid
pulbervdrvkattega plaadid ja paneelid

Tehniline informatsioon (uldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda
spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

« Pohimiku materjal vahtakrtul - Kogupaksus 500 pm
« Liimi tutp rikastatud akrtul - Varvus must
Vaartuste jargimine
« Nakkuvus terasega (3 paeva 32 N/cm

parast)
Lisateave

PV22 = valge PE-kattega kaitsepaber tesa® ACXP'“Si kaubamaérgiga

Antud toote varske teabe vaatamiseks kiilastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=07062

= sinine kaitsekile
klaasi ja alumiiniumiga nakkumise vaartused ei kuulu toote spetsifikatsiooni hulka.
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tesay

7062
High Adhesion

Toote Teave

Lisateave
+ ACXP!Us 7062 on tunnustatud ULi standardi 746C alusel. ULi register QOQW2.E309290

Tagastamine

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes paevast pdeva oma suureparast

kvaliteeti ja on allutatud korrapéarasele rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja
kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks
kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud spetsifikatsioonidena. Seetdttu ei saa
tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas
mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja
Ulesanne on kindlaks maarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nou.
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