tesa® 4843
Premium Plastering Tape Orange

Toote Teave

Kvaliteetne oranz lldehitusteip

Toote kirjeldus

tesa® 4843 on spetsiaalselt sile plastifitseeritud PVC-teip. Kergesti lahtirullitav ja hea nakkuvusega.
Pehme ja paksu kautSukliimainega teip tesa® 4843 sobib kasutamiseks enamiku ebatasaste pindade korral.

- sobib kasutamiseks ndrgalt leeliselistel ja happelistel aluspindadel jne.

Eemaldatav isegi parast kahen&dalast kasutamist vélistingimustes, eemaldatav jalgi jatmata.

Rakendused

tesa® 4843 on mdeldud pinna katmiseks krohvimise, varvimise, kipsimistoode, milriladumise ja dekoratiivkrohvimise
ajal. Kaitseb profiilide pindu mustuse ning tooriistadest ja materjalidest pShjustatud kahjustuste eest. Samuti sobib kottide
sulgemiseks, vastupidavaks pakendamiseks ja teisteks majadipamis t6odeks. Kasutustemperatuur alates O °C.
Tehniline informatsioon (tldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
« P&himiku materjal PVC-kile

Omadused / joudlusvaartused

- Eemaldatav jadkideta ... paeva 7 days - Rakendusvali Kodus
parast « Rebenemiskindel jah

- Kasutusala Valitoodeks - Temperature resistance max. °C

« Keskkonnahoidlik pakend ei « Temperature resistance min. °C

« Kirjutamispinnaga ei «  Temperatuurikindlus jah

- Korduvkasutatav ei « UV-kiirguskindel jah

« Ohtlik materijal ei - Varuosade teenindus ei

. Patareid kaasas ei

- Patareid vajalikud ei
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Tagastamine

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes paevast pdaeva oma suurepdrast kvaliteeti ja on allutatud korrapdrasele
rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud
spetsifikatsioonidena. Seetlttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ulesanne on kindlaks maarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nou.
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