
tesa® KLAAM tualettpaberihoidik
Toote Teave

BNR 40259

Toote kirjeldus
tesa® Klaam disainiga tualettpaberihoidikut on lihtne kindlalt seinale paigaldada. Kui puurima ei pea, siis ei kahjustata ka
pindu. Kroomitud viimistluse ja nurgelise välimusega hoidik sobib kaunilt teie sisekujundusega. Hoidikut saab igal ajal jälgi
jätmata eemaldada ning tänu uuele BK20 adapterile mujal kasutada.

Funktsioonid
• Disain-tualettpaberihoidik, tesa® Power.Kiti tehnoloogiaga (kõik-ühes liimainega paigalduslahendus)
• Kõrgläikeline kroomiga kaetud metall, nurgeline stiil, nelinurkne seinaplaat
• Usaldusväärne püsivus, veekindel, garanteeritult roostevaba
• Sobib plaatidele, metallile, looduskivile, marmorile, betoonile, puidule, klaasile ja erinevat tüüpi plastikule
• Ei sobi tapeedile, dekoratiivkrohvile ja muudele mittekleepuva kattega pindadele
• Lihtne jälgi jätmata maha võtta ning BK20 adapteri abil mujale paigaldada
• Hõlbus paigaldada, puurida pole vaja
• Toote mõõdud: 125 mm x 140 mm x 53 mm

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Liimi tüüp Silane modified

polymer
• Eriomadused With lid

• Kandejõud kuni 6 Kg
• Konksu kuju Täisnurksed

Omadused / jõudlusväärtused
• Curing time 12 hour(s)
• Design series tesa® KLAAM
• Jäägivaba eemaldus jah
• Kasutusala Sisetöödeks
• Kemikaalikindlus ei
• Korduvkasutatav jah
• Korduvkasutatav koos Adapter BK20
• Lahustivaba jah
• Lid Kaanega

• Materjal Kroomitud metall
• Patareid kaasas ei
• Patareid vajalikud ei
• Rakendusväli Vannituba
• Shape of wall piece Ruut
• Sobivad pinnad Glazed Tiles, Sile puit,

Enamik liiki plaste,
Klaas, Betoon, Metall,
Marmorist, Kivi

• UV-kiirguskindel jah
• Vettpidav jah
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Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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