
tesa® Magnetiline kardin Insect Stop
Toote Teave

BNR 55384, 55394, 55374

Funktsioonid
• Magnetiline ja mugav: Kaasaegne putukate ekraanikardin sulgub ise, kui sellest läbi kõnnite.
• Uuenduslik putukavõrk spetsiaalselt rõdu- ja terrassiustele: Hoiab putukad ja ämblikud siseruumidest eemal
• Lihtne kinnitus isekleepuva teibi abil: Lihtsaks ja kiireks paigaldamiseks ilma puurimise ja tööriistadeta
• Magneetiline kardin laia ja tugeva isekleepuva teibiga: Võimas teip on püsivaks kasutamiseks
• Ideaalne üürikorterite jaoks: Ei jäta hoonesse puurauke
• Hea nähtavus läbi akende: Triibuvaba antratsiitne kangas pakub suurt läbipaistvust
• Vaikne sulgemine: 30/34 (sõltuvalt kardina istmikust) tugevat sisseõmmeldud magnetit tagavad vaikse sulgemise.
• Ei vaja käsitsi avamist ja sulgemist: Ideaalne lastega peredele, praktiline ja mugav ka lemmikloomaomanikele
• Lihtne hooldada putukakardinat: soovitav on pesta käsitsi 30 °C juures.
• Lihtne paigaldus kõigile: Lõigake isekleepuv lind vajalikku mõõtu - kinnitage see ukseraamile ümberringi - kinnitage

kardin - valmis
• Saadaval erinevates suurustes: 0,80 m x 2,00 m, 0,90 m x 2,10 m, 1,00 m x 2,10 m ja 1,20 m x 2,40 m - seega ei ole vaja

kardinat lõigata

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Liimi tüüp akrüül

Omadused / jõudlusväärtused
• Installation of products Liimiga teip /

kleepribad / vedelal
baasil

• Jäägivaba eemaldus ei
• Keskmine paigaldusaeg 0.15 hour(s)
• Korduvkasutatav jah

• Materjal Polüester
• Rakendusväli Kodus
• Võrk 9 threads/cm
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tesa® Magnetiline kardin Insect Stop
Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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