
tesa® Glitter liim
Toote Teave

BNR 59900, 59988

Funktsioonid
• Ideaalne käsitööks ja kaunistamiseks
• Täpne pealekandmine, liim ei hakka tilkuma
• Lahustivaba
• Pakendis on 6 tuubi (u 10 g)
• Saadaval kahes erinevas värvikombinatsioonis

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Liimi tüüp veepõhine akrüül

Omadused / jõudlusväärtused
• Jäägivaba eemaldus ei
• Kemikaalikindlus ei
• Kleepumistugevus Väike adhesioon
• Kompostitav ei
• Lahustivaba jah
• Niiskuskindlus ei

• Ohtlik materjal ei
• Pestav jah
• Sobib lastele alates 3 aasta

vanusest
jah

• Sobivad pinnad Sile puit, Kartong,
paber, Papp

• UV-kiirguskindel jah
• Vettpidav ei

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN

