
tesa® Protect Vildist pehmendus
Toote Teave

BNR 57728, 57722, 57891, 57700, 57961

Toote kirjeldus
Vildipadjad tesa® Protect Anti-scratch on praktilised väikesed majapidamisabilised, mida saab kasutada põranda
kaitsmiseks ja mis on ideaalsed igasuguste pindade kriimustamise vältimiseks.

Funktsioonid
• Kaitseb puitu, klaasi, parketti, laminaatmaterjale ja keraamilisi plaate
• Eelnevalt lõigatud erineva suurusega tükkideks või saab lõigata sobivasse mõõtu
• Saadaval valge ja pruunina

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Liimi tüüp sünteeskummi

Omadused / jõudlusväärtused
• Amortiseeriv jah
• Hõõrdumiskindlus ei
• Jäägivaba eemaldus ei
• Kasutusala Sisetöödeks
• Korduvkasutatav ei
• Lahustivaba jah
• Materjal Vilt

• Niiskuskindlus ei
• Patareid kaasas ei
• Patareid vajalikud ei
• Rakendusväli Kodus
• Sobivad pinnad Sile puit, Enamik liiki

plaste, Metall
• Temperatuurikindlus ei
• Varuosade teenindus ei
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Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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