
tesa® Praokatmisteip
Toote Teave

BNR 05225

Toote kirjeldus
Paindlik fliisteip pinna ettevalmistamiseks enne värvimist ja tapeedi paigaldamist

Funktsioonid
• Katab praod ja liitekohad
• Isekleepuv
• Minimaalselt märgatav
• Värvida ja tapetseerida võib kohe pärast kasutamist
• Hoiab püsivalt ära tapeedi rebenemise

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal riidekarv, vilt, fliis
• Liimi tüüp akrüül

• Kogupaksus 115 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Tõmbetugevus 16 N/cm
• Jäägivaba eemaldus ei
• Kasutusala Sisetöödeks
• Keskkonnahoidlik pakend jah
• Kirjutamispinnaga ei
• Korduvkasutatav ei
• Ohtlik materjal ei
• Patareid kaasas ei

• Patareid vajalikud ei
• Rakendusväli Kodus
• Rebenemiskindel ei
• Sobivad pinnad Tapeet
• UV-kiirguskindel jah
• Varuosade teenindus ei
• Venivus 34 %
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Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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