
tesa® Powerstrips Isekleepuvad
läbipaistvad traatnagid
Toote Teave

BNR 58620

Toote kirjeldus
Läbipaistvad tesa® isekleepuvad nagid tagavad usaldusväärse kinnituse ja tänu Powerstrips-kleepribadele on neid
lihtne paigaldada. Tagasihoidliku välimusega eemaldatavad traatkonksuga nagid suudavad hoida kuni 0,5 kg kaaluvaid
esemeid, võimaldades neid ruumi säästvalt seinale paigutada.

Funktsioonid
• Lihtne korrastamine: isekleepuvad nagid aitavad maja või korterit paremini korras hoida
• Palju kasutusvõimalusi: alusnagidel on eemaldatavad metallkonksud, mida saab hõlpsasti külge panna ja ära võtta
• Eemaldatav metallkonks: metallkonksu eemaldamisel tuleb selle alt välja tagasihoidlik dekoratiivnagi väikeste esemete

jaoks
• Tööriistadeta paigaldus: kiire ja lihtne paigaldamine tesa® Powerstrips-ribade abil – kandevõime kuni 0,5 kg nagi kohta
• Jäljetu kinnitus: siledalt ja kõvalt pinnalt hõlpsasti eemaldatav ilma jälgi jätmata
• Korduvkasutatav: võtke uus Powerstrip® ning saate nagi hõlpsasti teises kohas uuesti kasutada
• Komplekti sisu: 3 eemaldatava metallkonksuga läbipaistvat isekleepuvat nagi, 4 kleepriba Powerstrips® Small

Rakendused
• Lihtne korrastamine: isekleepuvad nagid aitavad maja või korterit paremini korras hoida
• Palju kasutusvõimalusi: alusnagidel on eemaldatavad metallkonksud, mida saab hõlpsasti külge panna ja ära võtta
• Eemaldatav metallkonks: metallkonksu eemaldamisel tuleb selle alt välja tagasihoidlik dekoratiivnagi väikeste esemete

jaoks
• Tööriistadeta paigaldus: kiire ja lihtne paigaldamine tesa® Powerstrips-ribade abil – kandevõime kuni 0,5 kg nagi kohta
• Jäljetu kinnitus: siledalt ja kõvalt pinnalt hõlpsasti eemaldatav ilma jälgi jätmata
• Korduvkasutatav: võtke uus Powerstrip® ning saate nagi hõlpsasti teises kohas uuesti kasutada
• Komplekti sisu: 3 eemaldatava metallkonksuga läbipaistvat isekleepuvat nagi, 4 kleepriba Powerstrips® Small

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Liimi tüüp sünteeskummi
• Kandejõud kuni 0.5 Kg

• Konksu kuju Täisnurksed
• Silikoonivaba jah
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Omadused / jõudlusväärtused
• Jäägivaba eemaldus jah
• Kemikaalikindlus ei
• Korduvkasutatav jah
• Korduvkasutatav koos Kahepoolne teip,

väike
• Lahustivaba jah
• Materjal PS (polüstüreen),

Metall
• Niiskuskindlus ei

• Ohtlik materjal ei
• Õli- ja rasvakindel ei
• Ozone resistance jah
• Rakendusväli Kontoris, Köök,

Vannituba, Elutuba,
Lasteaed, Saal

• Temperatuurikindlus jah
• UV-kiirguskindel jah
• Vettpidav ei

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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