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Steel Master

Toote Teave

-

Vahtkumm fleksoteip (keskmine tugevus) kombineeritud- ja taispinnatriikimiseks

Toote kirjeldus

tesa® 52015 Softprint Steel Master on kahepoolne vahtteip, mis on ette ndhtud 1,70 mm (0,067") v&i 2,54 mm (0,100")
paksuste fleksotriiki fotopolliimeerplaatide kinnitamiseks etikettide triikkimisel.

Keskmise kdvadukombineeritud vaht teeb sellest taiusliku lahenduse kombineeritud- ja taispinnatrikk.

Vahu omadused

- Ulihasti survetugev vaht, erakordne taastusmaér tagab suurepérase triikikvaliteedi
- Pusivad taastumisomadused v@imaldavad teha mahukaid ja suure kiirukombineeritud trikitoid
« Vaikesed paksustolerantsid tagavad triikkimise Kiire ettevalmistuse ja vahendavad jaatmete hulka

Liimi omadused

- Avatud kiiljel on tugev tihendus terasvdlli v8i hiilsiga, et valtida plaadi liikumist

- Tugev Uhendus plaadiga takistab serva irdumist voi plaadi liilkumist

- Mittesuurenev Uihendusjoud lihtsustab Uimberpaigutamist ning eeskatt plaadi ja teibi lahtivotmist
« Vaga sidus liimistruktuur ei jata teibi eemaldamisel liimijadke

Lisaomadused

« Struktuurne PP-kaitsekile valdib dhumullide teket plaadi kinnitamisel
- Sinine margistus tahistab keskmise tugevukombineeritud vahtu

Rakendused

tesa® 52015 Softprint Steel Master on 380 um (15 mil) paksusklassiga kahepoolne vahtteip, mis on ette nahtud 1,70 mm
(0,067") v6i 2,54 mm (0,100") paksuste fleksotriiki fotopoliimeerplaatide kinnitamiseks etikettide triikkimisel.

Tehniline informatsioon (tldine)
Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Kattepaberi tllip PP - Liimi titp rikastatud akrtdl
« P&himiku materjal PE-vaht, kilega « Kogupaksus 430 um
lamineeritud

Omadused / joudlusvaartused

. Kodvadus keskmine-kdva . Paksusklass 380
« Logo vérv sinine
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Tagastamine

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes pdevast pdeva oma suureparast kvaliteeti ja on allutatud korrapérasele
rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud
spetsifikatsioonidena. Seetdttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ulesanne on kindlaks maarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti ndu.
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