
tesa® 64621
Kahepoolne teip
Toote Teave

Läbipaistev kahepoolne teip

Toote kirjeldus
tesa® 64621 on läbipaistev kahepoolne iseliimuv teip PP-kile ning sünteetilisest kautšukist sulamliimiga. Sulamliimi tõttu
ei sisalda tesa® 64621 lahusteid ning on väga kleepuv ja nakkub suurepäraselt nii polaarsete kui ka mittepolaarsete
pindadega nagu PP, PE või EDOM. Pärast pealekandmist saavutab teip kiiresti lõpliku nakkejõu. See läbipaistev teip
talub hästi niiskust ja auru ning talub lühiajaliselt temperatuuri kuni 80 °C ja pikaajaliselt 40 °C. tesa® 64621 on kaitstud
silikoonitud paberlineriga. tesa® 64621 on saadaval ka fingerlift versioonis, millel on vaheliti ulatuv liner, et käsitsemine ja
pealekandmine oleks veelgi mugavam.

Rakendused
• tesa® 64621 on üldotstarbeline parandusteip, millel on palju kasutusvõimalusi
• Teip sobib ideaalselt dekoratiiv- ja pakkematerjalide iseliimuvaks kinnitamiseks
• Seda läbipaistvat teipi kasutatakse fooliumi, tekstiili, paberi ja plasti liimimiseks
• Toidutööstuse taassuletav kotisulgur
• tesa® 64621 on saadaval ka käsitsi lahtirullitava, üleulatuva lineriga fingerlift versioonis, mida on veelgi mugavam

kasutada

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Kattepaberi tüüp pärgamiin
• Kattepaberi mass 78 g/m²
• Põhimiku materjal polüpropüleenkile
• Liimi tüüp sünteeskummi

• Kogupaksus 90 µm
• Värvus läbipaistev
• Kattepaberi paksus 70 µm
• Kattepaberi värvus pruun

Omadused / jõudlusväärtused
• Katkevenivus 140 %
• Kleepumistugevus Suur adhesioon
• Nake keskmine
• Niiskuskindlus keskmine
• Staatiline nihkekindlus (23 °C) keskmine

• Staatiline nihkekindlus (40 °C) madal
• Temperatuuritaluvus lühiajaline 80 °C
• Temperatuuritaluvus pikaajaline 40 °C
• Vananemiskindlus (UV) keskmine
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Väärtuste järgimine
• Nakkuvus PEga (esialgne) 5 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva

pärast)
6.5 N/cm

• Nakkuvus PPga (esialgne) 8 N/cm
• Nakkuvus PPga (14 päeva

pärast)
9 N/cm

• Nakkuvus PVCga (esialgne) 9 N/cm
• Nakkuvus PVCga (14 päeva

pärast)
9.5 N/cm

• Nakkuvus terasega (esialgne) 10 N/cm
• Nakkuvus terasega (14 päeva

pärast)
15 N/cm

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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