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Superior Snapshot 50 -kasikatkoja pakkaamiseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 56402 -kasikatkoja on kestava teollisuuskayttoon tarkoitettu laite enintdan 50 mm leveille tesa-teipeille. Sita on
helppo kasitella. Siina on kaksi puristusrullaa ja erityinen onnettomuuksia estava terasuojus. Teippi katkaistaan painamalla
kahvan liipaisinta. Portaattomasti saadettava rullajarru varmistaa, ettd myds kevyesti rullalta aukeavat tesa-teipit katkotaan
oikein.

Ominaisuudet

- The continuously adjustable tension control allows correct dispensing even of easy unwinding tesa tape.
« The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.

Hakemus

Aseta tesa 56402 -teippikatkoja laatikon péaalle, ja veda sita itsedsi kohden. Kaksi kumipintaista telaa avaavat teippia
rullalta ja painavat sitd alaspain. Teippi katkaistaan painamalla liipaisinta ja jatkamalla katkojan liikuttamista. Teipin
pujottaminen: tesa-rulla asetetaan teippauspyorélle siten, etta teipin liimapuoli osoittaa kahvaan pdin. Veda teippia sen
ohjaustelan ja palautuslevyn valista, kunnes teipissa ei ole ryppyja.

Ominaisuudet

. Hammastettu tera ei « Repadisyn kestava _NULL
« Hiljainen aukirullautuvuus _NULL » Roll width max 55 mm
- Kirjoitettava ei - Sopivat pinnat _NULL
« Liiman vahvuus _NULL « Sovellusala Kotona, Toimisto
« Liuotin vapaa kylla « Suurin mahd. keskion halkaisija 3

« Maksimi rullan pituus 66 m « Tension control kylla

- Materiaali Metalli « Uudelleenkaytettava kylla

« Paristot mukana ei « Varaosapalvelu kylla

- Paristot vaaditaan ei

Lisatiedot

« Huippulaadukas metalliversio

« Teran suojaaminen parantaa turvallisuutta
« Kahvassa liipaisin teipin katkaisemiseksi

. Saadettava kireys

« 2 kumirullaa helpottaa kayttamista

- Varaosia saatavilla

- Tyhja
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimdaardisia arvoja, eika sovellu méaarittelyd varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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