tesa® 60630

Tuote Tiedot

tesa® 60630 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60630 -teipissa on mukautuva, 30 pm paksu selkaaine ja kestava akryyliliima. Alumiiniteipissa on erinomainen
liiman lujuus ja erittdin hyva tarttuvuus. Joustava teippi kestda hyvin kemikaaleja ja ymparistotekijoita, kuten vetta, erilaisia
lampotiloja ja UV-sateilya. Heijastaa valoa ja lampoa. Heijastavan teipin kokonaispaksuus on 60 pm. tesa® 60630 on
alumiinikalvoteippi, jota kaytetaan ensisijaisesti kodinkoneteollisuudessa seka useissa muissa teollisissa sovelluksissa.
Teippi kestaa erinomaisesti kemikaaleja ja ikaantymista, mika tekee siita ihanteellisen ulko- ja sisakayttoon.

Ominaisuudet

- Conformable to curved surfaces

- Easy to unwind

- Suitable for permanent applications

- Barrier against moisture, gases and vapors

« Electrically and thermally conductive

« Aging resistant

« Heat and light reflective

« Flame retardant according to DIN 4102, class B1

« Flame retardant according to the requirements in UL 510A

Hakemus

- lhanteellinen teippi jaahdytysputkien asentamiseen jadkaappien tuotannossa

- Lampoeristyksen tiivistamiseen ja kiinnittamiseen rakennustydomailla

- Erinomainen tuote putkien tiivistamiseen — erittdin kestava ja voidaan kayttaa ulkotiloissa
- Sopiva teippi erilaisiin kdyttokohteisin, kuten suojaukseen, korjaukseen ja sulkemiseen

- lhanteellinen pysyvaan sisa- ja ulkokayttéon

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkdaineen materiaali alumiinikalvo « Kokonaispaksuus 65 um
« Liimatyyppi akryyli « Teipin paksuus _NULL pm
« Suojamateriaalityyppi ei ole
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Tuote Tiedot

Ominaisuudet

«  Murtovenyma 3% Kayttolampdatila enintdan 160 °C
« Vetolujuus 25 N/cm Kulutuksen kestéavyys hyva

. Backing appearance (visual) reflective Soveltuu stanssaukseen ei

- Hand tearability erittain hyva Temperature resistance min. -40 °C

- Helppo irrottaa

ei

Water resistance

erittain hyva

- Kayttolampotila alkaen -40 °C

OTarttuvuus

- Adhesion to Backing 0.1 N/cm . PVC (alku) 5.5 N/cm
« Lasiin (alku) 7 N/cm « terdkseen 8 N/cm

« PE (alku) 4 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia arvoja, eika sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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