tesa® 60672

Tuote Tiedot

tesa® 60672 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60672 on tukeva alumiiniteippi, joka koostuu 75 um (3 mm) paksusta alumiinikalvosta, lapikuultavasta akryyliliimasta
ja valkoisesta yksipuolisesta silikonipaallysteisesta suojapaperista, jonka paksuus on 85 um.

Ominaisuudet:

. Kestaa mekaanista rasitusta

« Helppo rullata auki

« Soveltuu pysyviin kayttokohteisiin

- Eristaa kosteutta, kaasuja ja hoyrya

« Johtaa séhkoa ja lampoa

« Kestaa ikdaantymista

« Heijastaa lampoa ja valoa

« Paloturvallinen DIN 4102, luokka B1 -vaatimusten mukaisesti
« Paloturvallinen UL 510A -vaatimusten mukaisesti
- Helposti irrotettava suojapaperi

- Vastaa UL723-vaatimuksia

Ominaisuudet

« Mechanical stable

- Easily removable liner

- Suitable for permanent applications

- Barrier against moisture, gases and vapors

« Electrically and thermally conductive

« Aging resistant

« Heat and light reflective

« Flame retardant according to DIN 4102, class B1

- Flame retardant according to the requirements in UL 510A
« Meets requirements of UL723

Hakemus

- Kuorma-autojen ja peravaunujen korjauksiin

« Lampderistyksen, kanavien ja putkien kiinnittdmiseen ja tiivistykseen
« Tekee materiaaleista sahkda ja lampda johtavia

- Lampdsateilyn heijastamiseen
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Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

- Selkaaineen materiaali
« Liimatyyppi

- Suojamateriaalityyppi
- Kokonaispaksuus

Ominaisuudet

« Murtovenyma

« Vetolujuus

- Hand tearability

- Helppo irrottaa

- Irrokepaperin irrotusvoima
- Kayttolampotila alkaen

OTarttuvuus

- Adhesion to Backing
« Lasiin (alku)
« PE (alku)

alumiinikalvo
akryyli
paperi
125 um

8 %

60 N/cm
erittain hyva
ei

0.3 N/cm
-40 °C

9 N/cm
10 N/cm
5.5 N/cm

Suojamateriaalin paksuus
Suojamateriaalin vari
Teipin paksuus

Kayttolampdatila enintaan
Kulutuksen kestavyys
Soveltuu stanssaukseen

Temperature resistance min.

Water resistance

PVC (alku)
terakseen
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85 um
valkoinen
_NULL pm

160 °C
erittain hyva
kylla

-40 °C
erittdin hyva

7 N/cm
10 N/cm
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Tuote Tiedot

Lisatiedot

The total thickness given in the section "Technical Data" describes the thickness of the tape without liner. The thickness
with liner is 210 pm (8.3 mil).

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimdaardisia arvoja, eika sovellu méaarittelyd varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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