tesa® 64034 ~

Tuote Tiedot a

Hiljainen pakkausteippi automaattiseen suljentaan

Tuotteen kuvaus

tesa® 64034 -teipissa on PP-kalvo ja erityinen vesipohjainen akryylilima. Se on kehitetty pakkausten automaattiseen
suljentaan.

Ainutlaatuinen vesipohjainen akryyliliima varmistaa hyvan sivuttaisvetolujuuden. Se on ylivoimainen muihin vesipohjaisiin
akryyliliimoihin verrattuna. Suuri sivuttaisvetolujuus varmistaa, etta laatikot suljetaan pitavasti, vaikka ne olisi valmistettu
kierratyspahvista.

tesa® 64034 soveltuu kaikkiin yleisiin pakkaustensuljentakoneisiin.

Muiden vesipohjaista akryyliliimaisten teippien tavoin tesa® 64034 kestaa ikdantymista ja valoa hyvin.

Teippi voidaan havittaa polttamalla, silla teippi ei sisalla klooria ja perustuu mineraalidljyjohdannaisiin.
Johtavien kierratysyritysten ja paperitehtaiden mukaan tama teippi ei haittaa pahvin kierratysta.

Ominaisuudet

- based on a PP-backing coated with a special water based acrylic adhesive
- high shear strength properties

- leads to an outstanding box closure performance

« can be used on all common carton sealing machines

- high age and temperature resistance for long term storage

- disposal by heat treatment is environmental friendly

Hakemus

Kevyiden ja keskiraskaiden pakkausten automaattiseen suljentaan.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkaaineen materiaali PP-kalvo « Kokonaispaksuus 52 pm
- Liimatyyppi akryyli

Ominaisuudet

«  Murtovenyma 140 % . Kayttd automaatissa kylla

« Vetolujuus 45 N/cm
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OTarttuvuus

. terakseen 3 N/cm

Lisatiedot

Tuotteen PV1-versio on painatuskelpoinen. Varivaihtoehdot: valkoinen, ruskea ja lapindkyva

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.

[=] 1% [m]

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tasta linkista http://l.tesa.com/?ip=64034

Sivu 2 std 2 — alkaen 17/01/24 — fi-Fl


http://l.tesa.com/?ip=64034

