tesa® 4970

Tuote Tiedot

Kaksipuolinen, Hyvin Tarttuva Kalvopohjainen Teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4970 on paksu valkoinen, kaksipuolinen teippi, jossa on selkdaineena PVC-kalvo ja tarttuva akryylilima. Vahva
kaksipuolinen teippi on erinomainen yhdistelma lujaa ja valitonta tarttuvuutta. Lisdksi akryyliliima tuottaa suuren
pinnoitepainon, mika varmistaa erinomaisen kiinnityksen karkeille tai pdlyisille pinnoille. tesa® 4970 -teippi kestaa hyvin
kosteutta, valoa ja luonnollista vanhenemista. Se kestaa myds monia kemikaaleja, vetta ja pehmentimia. Se kestaa
lyhytaikaisesti jopa 70 °C:n kuumuutta ja pitkalla aikavalilla korkeintaan 60 °C:n lampdtilaa. Kestavyytensa ansiosta tesa®
4970 soveltuu vaativaan, pitkdaikaiseen ja ulkokayttoon eri kayttokohteissa.

Ominaisuudet

- High adhesion and very good bonding strength, often also on low surface energy surfaces
- Immediate functionality of the laminated bond due to excellent initial tack

- Light- and aging-resistant acrylic adhesive for long-term applications

- Very good plasticizer resistance

Hakemus

- tesa® 4970 on vahva akryylilimateippi erilaisiin pitkaaikaisiin asennuksiin eri kayttokohteissa
« Teippi sopii hyvin muovi- ja puulistojen kiinnittamiseen

- Teipillda voidaan kiinnittaa myyntipistemateriaaleja ja esittelyja

« tesa® 4970 sopii hyvin kylttien ja mittareiden kiinnittamiseen

- Saatavilla myos leveammalla fingerlift-irrokemateriaalilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)
Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

- Selkdaineen materiaali PVC-kalvo . Kokonaispaksuus 225 um
- Liimatyyppi tarttuva akryyli o Vari valkoinen
Ominaisuudet
«  Murtovenyma 20 % « Lyhytaikainen lammonkestavyys 70 °C
« Vetolujuus 38 N/cm «  Pehmittimien kesto erittdin hyva
« Alkutarttuvuus erittdin hyva - Pitkaaikainen lammonkestavyys 60 °C
« Ikdantymisen kesto (UV) hyva - Staattinen sivuttaisvetolujuus hyva
« Kemikalien kestavyys hyva 23°C
» Kosteudenkesto erittain hyva - Staattinen sivuttaisvetolujuus kohtalainen
40°C
- Temperature resistance min. -40 °C
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OTarttuvuus

- ABS (alku) 13.4 N/cm - PET (14 pv:n kuluttua) 11.9 N/cm
« ABS (14 pv:n kuluttua) 14.4 N/cm « PP (alku) 9.7 N/cm

« Alumiiniin (alku) 11.5 N/cm « PP (14 pv:n kuluttua) 10.8 N/cm
« Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) 12.6 N/cm - PS (alku) 14.7 N/cm
« PC (alku) 16.2 N/cm « PS (14 pv:n kuluttua) 15.2 N/cm
« PC (14 pv:n kuluttua) 16.9 N/cm - PVC (alku) 12.4 N/cm
- PE (alku) 8.5 N/cm - PVC (14 pv:n kuluttua) 16.6 N/cm
- PE (14 pv:n kuluttua) 9.1 N/cm « terdkseen (alku) 13 N/cm

« PET (alku) 11.5 N/cm « terékseen (14 pv:n kuluttua) 13.6 N/cm
Lisatiedot

tesa® 7149 on saatavana myos varustettuna ylilevealla suojapaperilla.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia arvoja, eika sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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