tesa® 4330

Tuote Tiedot

Erittain suorituskykyinen paperinen maalarinteippi, joka sopii uunikuivatukseen jopa 140

°C:ssa

Tuotteen kuvaus

tesa® 4337 on kevyesti krepattu, joustava, markakestava maalarinteippi, jolla on korkea vetolujuus. Teippid on saatavilla

irrokepaperilla.

Hakemus

Muita kayttokohteita ovat mm.

- piirilevyjen suojaaminen ennen pinnoitusta
« kaapeleiden niputtaminen
« pakkaaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettdva edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Biopohjainen (painon mukaan) 48 %
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Tuote Tiedot

Lisatiedot

Teippi takaa teravat maalireunat kreppirakenteensa ansiosta. Maalin ja tasoitteiden tarttuvuus teipin kdantopuolelle

on erinomainen. tesa® 4330 on helppo irrottaa repeamatta ja ilman liimajalkia. tesa® 4330 -teipista on saatavilla myos

irrokepaperilla (4330 PV1) varustettu, stanssaamiseen sopiva versio.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saanndllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikad sovellu maérittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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