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Tuote Tiedot

Vaahtopohjainen kuvalaattateippi fleksopainatukseen

Tuotteen kuvaus

1500 pm:n tesa® 52060 Softprint BigFoam -vaahtoteippi on tarkoitettu fotopolymeerilaattojen kiinnittémiseen kalvon ja
paperin fleksopainatuksessa.

Keskikova vaahto soveltuu erityisesti laadukkaaseen rastereiden ja kompaktien pintojen yhdistelmien painamiseen.

tesa® Softprint BigFoam tuo tullessaan seuraavat edut:

tesa® Softprint BigFoam puristuu voimakkaasti kokoon, joten painojaljesta tulee laadukkaampaa ja nopeutta voidaan
nostaa.

tesa® Softprint's BigFoamin ainutlaatuinen rakenne varmistaa, etta laatu sédilyy my6s suurissa painoksissa.
Erikoisliiman ansiosta korjaaminen asemoinnin yhteydessa seka laatan ja teipin irrottamin helppoa.

Teippi ja laatta kiinnittyvat vahvasti painamisen aikana. Laatat pysyvat paikallaan varmasti, joten reuna ei nouse eika
laatta liiku.

Strukturoitu PP-suojakalvo estaa ilmataskujen muodostumisen, kun laatta asetetaan paikalleen.

Ominaisuudet

tesa® Softprint BigFoam is highly compressible and therefore offers improved print quality and higher running speeds
tesa® Softprint's BigFoam unique construction ensures that print quality is maintained even on extended print runs

The special adhesive ensures simple mounting, easy repositioning, and demounting of plate and tape without residues
During printing a very good bond of tape and plate is achieved. Plates stay securely in place - no edge lifting and no
plate movement

The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

Hakemus

Kaksipuolinen 1500 um:n tesa® 52060 Softprint BigFoam -vaahtoteippi on tarkoitettu fotopolymeerilaattojen
kiinnittdmiseen kalvon ja paperin fleksopainatuksessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tasta linkista http://l.tesa.com/?ip=52060
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Ominaisuudet

. Kovuus keski . Paksuusluokka 1500

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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