tesa® 64250

Tuote Tiedot

Joustava kuljetussuojateippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64250 -teipissa yhdistyvap PP-kalvon joustavuus ja vetolujuus. Se mukautuu tehokkaasti, joten se on oikea valinta
"kolmiulotteisille" pinnoille.

tesa® 64250 voidaan irrottaa erilaisista pinnoista ilman jaamia ja varjaamatta niita.

Ominaisuudet

- Due to its outstanding conformability the product is ideally suited for applications on “3-dimensional” surfaces.
« tesa® 64250 can be removed residue- and discoloration-free from a variety of different surfaces.

Hakemus

Toimistotekniikan, kuten tulostimien, skannerien ja kopiointikoneiden sekd muiden laitteiden kuljetusten suojaamiseen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkaaineen materiaali MOPP « Kokonaispaksuus 79 um
- Liimatyyppi akryyli

Ominaisuudet

« Murtovenyma 30% - Eivarjaantymista kylla
« Vetolujuus 100 N/cm - lrrotettavissa jalkia jattamatta kylla
OTarttuvuus

« terdkseen 3 N/cm
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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