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Tuote Tiedot

Kestava teippi matalan pintaergian omaaville pinnoille

Tuotteen kuvaus

tesa® 53000 PV1 -teipissad on mullistava uusi kalvo ja suorituskykyinen synteettinen kumiliima, joka on suunniteltu

erityisesti alhaisen pintaenergian omaaville materiaaleille.

Raskaaseen kayttoon tarkoitettu vetoluja ohuempi polypropeenikalvo (TPP) on vetolujempi kuin perinteiset TPP-teipit.
Orientointi vahentaa venymista huomattavasti, puolella perinteisiin TPP-teippeihin verrattuna.

Luonnonkumiliima kiinnittyy vaikeisiin pintoihin pitavasti irroten kuitenkin jattamatta jaamia ja ilman ettad kuidut irtoavat -

joka on lasikuituteippien yleinen ongelma.

Ominaisuudet

« The heavy duty TPP (tensilized polypropylene) backing is specially oriented to provide high tensile strength in a thinner

backing than traditional TPP tapes.

- The orientation is such that the elongation is dramatically reduced, up to half of that of traditional TPP tapes.
- The synthetic rubber adhesive system provides a secure bond to difficult surfaces, yet removes clean off the surface,
without adhesive residue, and filament delamination -a common problem of filament tapes.

Hakemus

- Laitteen osien kiinnittamiseksi toisiinsa tilapaisesti
- Jauhemaalattuun pintaan kiinnittamiseksi tilapaisesti

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

- Selkdaineen materiaali MOPP . Kokonaispaksuus 127 pm
- Liimatyyppi synteettinen kumi

Ominaisuudet

«  Murtovenyma 18 % - Eivarjaantymista kylla

« Vetolujuus 300 N/cm - Irrotettavissa jalkia jattamatta kylla
OTarttuvuus

« terdkseen 7 N/cm
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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