tesa® 6037

Tuote Tiedot

Puoliautomaattinen teippikatkoja

Tuotteen kuvaus

tesa® 6037 -teippikatkojassa teipin pituus voidaan saataa. Se on tarkoitettu pienten pakkausten suljentaan. Teippikatkojan
pieni koko varmistaa, etta se pysyy vakaana vaikka sita ei ole kiinnitetty pdytdan. Automaattista teippikatkojaa voidaan
kayttaa, kun tarvitaan tietyn mittaisia tesa®-teipinpaloja. Teipin pituus sdaadetdan painamalla vipua. Teippi katkaistaan
sahalaitaista teraa vasten. Suurin teipille saadettava pituus on 10 cm. Laitteessa voidaan kayttaa 1 tai 3 tuuman hylsylla
olevia rullia.

Ominaisuudet

« The compact size of the dispenser ensures that it remains stable without having to be screwed down.

Hakemus

tesa®-rulla asetetaan paikalleen irrottamalla teippauspyora ja teranpidin. tesa®-teippi asetetaan teippauspyoralle.

Taman jalkeen molemmat osat asetetaan takaisin paikalleen teippikatkojaan. Teipin alkupaa asetaan liimapuoli alaspain
ylemmalle kuljetustelalle. Kun kuljetusvipua painetaan, teippi siirtyy automaattisesti sinisen profiilitelan alle. Kun teranpidin
asetetaan takaisin paikalleen, automaattinen tesa® 6037 -teippikatkoja on kayttovalmis. Valittua teipin pituutta voidaan
muuttaa I0ysentamalld kuljetusvivun uritettua ruuvia.

Ominaisuudet

« Core diameter 3 « Roll width max 30 mm
- Kayttotapa manuaalinen « Suurin mahd, rullan halkaisija 140 mm
. Kayttotarkoitus monikayttdinen « Suurin pituuden esiasetus 100 mm
- Paino 1400 g
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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