
tesa® 51003
Tuote Tiedot

Alumiininen tunnistustarra

Tuotteen kuvaus
tesa® 51003 on yksipuolinen pitkänomainen tarra, joka koostuu valkoiselle puuvapaalle painopaperille laminoidusta
alumiinikalvosta ja akryyliliimasta.
tesa® 51003 -teipin ominaisuuksia
• Eriomaiset tarttumisominaisuudet
• Kiinnittyy heti tehokkaasti
• Luotettava tunnistus induktion avulla

Ominaisuudet
• Excellent adhesive performance
• High initial tack
• Reliable inductive detection

Hakemus
tesa® 51003 -teippiä käytetään jatkosten tunnistamiseen induktion avulla kirjapainoissa ja paperin jalostamisessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi
käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali Aluminisoitu paperi
• Suojamateriaalityyppi silikonipaperi
• Kokonaispaksuus 78 µm

• Väri hopea
• Suojamateriaalin paino 62 g/m²
• Suojamateriaalin paksuus 57 µm

Lisätiedot
Tarrojen mitat: 109 mm x 49 mm
1000 kpl/rulla
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa
oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio
perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä
arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä
määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen
markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen
takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja
sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.
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