tesa® 62009

Tuote Tiedot

Korttitarra

Tuotteen kuvaus

tesa® 62009 on kaksipuolinen teippi korttien kiinnittamiseksi paperiin automaattisesti tai kasin.

Avoimella puolella on liima, joka on optimoitu kiinnittymaan kaikkiin korttimateriaaleihin. Kdantdpuolella taustapaperin alla
on pysyvaa liima, joka kiinnittyy paperiin varmasti ja luotettavasti.

Postittamisen jalkeen kortti voidaan irrottaa helposti ilman jaamia tai tahroja. Siksi tesa® 62009 on oikea ratkaisu kaikkien
korttien postittamiseen.

Ominaisuudet:

- Voidaan irrottaa helposti ilman liimajalkia tai korttia vaurioittamatta.
- Kiinnittyy tehokkaasti kaikkiin korttien pintoihin ja materiaaleihin.

- Toimii erittdin luotettavasti.

- Jopa 2500 tarraa tunnissa voidaan kiinnittda automaattisesti.

Ominaisuudet

- Easily removable without leaving residues or damaging the card

- High adhesive reliability to all card surfaces and materials

« High processing reliability

« Up to 2,500 labels/hr can be applied automatically

« The open side of the label is made of a reversible adhesive which is optimised for the temporary attachment to all card
materials.

- The reverse side of the label, which lies on the release liner, consists of a permanent adhesive that enables a secure
and reliable fixing to paper.

Hakemus

Korttien postittamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkdaineen materiaali PVC-PP « Kokonaispaksuus 140 pum

« Liimatyyppi modifioitu akryyli o Vari valkoinen
« Suojamateriaalityyppi silikonipaperi

Ominaisuudet

- Irrotettavissa jalkia jattamatta kylla
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OTarttuvuus

« terdkseen (irrotettava puoli) 0.4 N/cm . terdkseen (pysyva puoli) 3 N/cm

Lisatiedot

Vakioversio:
Tarran muoto: 38 mm x 17 mm
Tarroja rullassa: 4000 kpl

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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