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Kuvalaattojen kiinnitykseen fleksopainatuksessa, erityisesti aaltopahviteollisuudessa

Tuotteen kuvaus

tesa® 52330 soveltuu erinomaisesti kuvalaattojen kiinnittdmiseen aaltopahvin painatuksessa sen liima-aineksen ja
perusmateriaalin ominaisuuksien vuoksi.

Liiman ominaisuuksia

- Paksu liima varmistaa, etta laatat kiinnittyvat varmasti.
- Lisdksi liiman ominaisuudet mahdollistavat kiinnitettyjen laattojen sailyttémisen pystyasennossa.

Perusmateriaalin ominaisuuksia

- tesa® 52330 on kangastaustansa ansiosta erittdin joustavaa ja vakaata, joten se soveltuu erinomaisesti kuvalaattojen

kiinnittamiseen aaltopahviteollisuudessa.
- Taustan vakaus varmistaa, etta kiinnitettyja levyja voidaan sailyttaa pystyasennossa.

Muita ominaisuuksia

- tesa® 52330:n krepattu taustapaperi estaa ilmataskujen muodostumisen, kun laatta asetetaan paikalleen.

Ominaisuudet

« The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive
ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
« The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

Hakemus

tesa® 52330 soveltuu erinomaisesti kuvalaattojen kiinnittémiseen aaltopahvin painatuksessa sen liima-aineksen ja
perusmateriaalin ominaisuuksien vuoksi.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

- Selkaaineen materiaali kangas - Suojamateriaalityyppi krepattu paperi
« Liimatyyppi luonnonkumi

Ominaisuudet

« Paksuusluokka 380
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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