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Fotopolymeerilevyjen kiinnittamiseen, myods joustohylsyihin

Tuotteen kuvaus

tesa® 52310 (lapindkyva), tesa® 52315 (keltainen), tesa® 52320 (valkoinen) ja tesa® 52325 (vaaleanpunainen) ovat
tesaprint®-kuvalaattateippeja. Ne eroavat toisistaan paksuutensa perusteella.

Nama nelja teippia avautuvat rullalta helposti. Strukturoitu PP-suojakalvo estaa ilmataskujen muodostumisen, kun laatta

asetetaan paikalleen. Asemoinnin korjaaminen on helppoa, silla teippi kiinnittyy tdysimaaraisesti vasta painotyon aikana.

Naiden teippien tehokas tarttuminen ja suuri sivuttaisvetolujuus varmistavat, etta laatta ei liilku eivatka reunat nouse
suurissakaan painatuksissa tai pitkissakaan painatuksissa. Irrotettaessa laattaan tai sylinteriin ei jaa liimajaamia.

tesa® 52310 soveltuu erinomaisesti myos fotopolymeerilaattojen kiinnittdmiseen joustohylsyihin.

Ominaisuudet

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the
formation of air pockets during plate mounting.
« After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Hakemus

Fotopolymeerilevyjen kiinnittémiseen fleksopainatuksessa varsinkin joustohylsyihin.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkdaineen materiaali PVC-kalvo « Suojamateriaalityyppi PP
- Liimatyyppi luonnonkumi

Ominaisuudet

» Paksuusluokka 100
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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