tesa® 64007

Tuote Tiedot

Pakkausteippi turvapainatuksella

Tuotteen kuvaus

tesa® 64007 on BOPP-selkaaineella ja vesiliukoisella akryyliliimalla varustettu pakkausteippi, joka on suunniteltu
estamaan pahvipakkausten huomaamaton avaaminen ja sulkeminen uudelleen tesa® 64007 -teipin ominaisuudet auttavat
vahentamaan varastamisesta johtuvaa havikkia pahvilaatikoiden kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Turvaominaisuudet
toimivat kahdella tavalla: kun tesa® 64007 -teippi irrotetaan laatikosta, siitd jaad pakkaukseen eri kielilla sana "AVATTU".
"AVATTU"-viesti nakyy selvasti myos pakkauksen uudelleen sulkemisen jalkeen. Teippi paljastaa avaamisen my0os siksi,
ettei sen uudelleen liimaaminen onnistu. tesa® 64007 -teippiad voidaan kayttaa tavallisena pakkausteippina katkojissa ja

jarruttavissa teippauslaitteissa.

Ominaisuudet

« It helps to reduce pilferage during transport and storage of carton boxes.

Hakemus

- tesa® 64007 soveltuu erityisesti arvokkaita tai luottamuksellisia sisaltdja sisaltavien pakkausten sulkemiseen,
esimerkiksi elektroniikkatuotteet, arvokkaat/merkkivaatteet, tupakkatuotteet, asiakirjat

- Teipin turvaominaisuudet paljastavat suljettujen laatikoiden avaamisen

- tesa® 64007 toimii parhaiten laadukkaissa laatikoissa. Heikkolaatuisissa laatikoissa vaikutusta ei voida taata

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkdaineen materiaali BOPP « Kokonaispaksuus 62 um
« Liimatyyppi vesipohjainen akryyli

Ominaisuudet

« Murtovenyma 150 % . Kasikaytto kylla

« Vetolujuus 42 N/cm «  Kayttd automaatissa kylla
OTarttuvuus

« terdkseen 2.8 N/cm

Lisatiedot

Jos pahvilaatikot ovat erittdin heikkolaatuisia, kiinnittyminen on testattava. Talldin peukaloinnin paljastumista (ilmoitus tai

kuitujen repeytyminen) ei voida taata.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tasta linkista http://l.tesa.com/?ip=64007
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Lisatiedot

Kiinnittyminen terékseen: ei ole osa tuotteen teknisia tietoja, ei mitattavissa.

Huomaa, etta sinisen teipin kokonaispaksuus on 66 um.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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