tesa® 50575

Tuote Tiedot

Erittan luja 80 um:n alumiiniteippi taustapaperilla (PV1) tai ilman (PVO)

Tuotteen kuvaus

Erittdin kestavassa tesa® 50575 -alumiiniteipissd on 80 um:n alumiinikalvo ja akryyliliima.
Erittdin vetolujaa tesa® 50575 -teippia kaytetaan lahinna kokoonpanoteollisuudessa ja monissa muissakin kohteissa.

Ominaisuudet:

« Tarttuu hyvin

« Mekaanisesti kestava

+ Kestaa kosteutta

« HOoyrytiivis

- Paloa hidastava

. Oljyn- ja haponkestava

« Hyva lammonjohtavuus

- Kestaa ikaantymista

« Lampda ja valoa heijastava

- Kestaa vahvoja happoja ja emaksia

- Taustapaperilla (PV1) tai ilman (PV1)

« tesa® 50575 on AREVA-sertifioitu Siemens AG:n kayttaman TLV 9027/01/06 -standardin mukaisesti
ydinvoimalakayttoon. Kokonaishalogeenipitoisuus < 1000 ppm, kokonaisrikkipitoisuus <1000 ppm.

Ominaisuudet

« Mechanical resistance

» Moisture resistant

- Vapor tight

« Flame retardant

« High thermal conductivity

« Ageing-resistant

- Heat and light reflective

« Available without liner (PV0) and with liner (PV1)

Hakemus

« Maalarinteipiksi

- Jaahdytyspuykien kiinnittamiseen

« Yleiseen lampoeristamiseen

» Kanavien tiivistamiseen

- Rajaamiseen, suojaamiseen, korjaamiseen, suljentaan ja moneen muuhun tarkoitukseen.
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Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

- Selkaaineen materiaali alumiinikalvo « Suojamateriaalin paksuus 65 um

« Liimatyyppi akryyli « Suojamateriaalin vari valkoinen

- Suojamateriaalityyppi paperi - Teipin paksuus _NULL pm

« Kokonaispaksuus 120 pm

Ominaisuudet

« Murtovenyma 5% . Kayttolampotila enintaan 160 °C

« Vetolujuus 65 N/cm « Kulutuksen kestéavyys erittain hyva
- Backing appearance (visual) reflective « Soveltuu stanssaukseen kylla

- Hand tearability hyva - Temperature resistance min. -40 °C

- Kayttolampotila alkaen -40 °C - Water resistance erittdin hyva
OTarttuvuus

« terdkseen 4 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia arvoja, eika sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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