tesay
tesa® 51616

Tuote Tiedot

Paksu PET-fleeceteippi johtosarjojen adnenvaimennukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 51616 vaimentaa melua ja kestda hankaamista kustannustehokkaasti. Sen on optimoitu johtojen kiinnittdmiseen

kasin.

Ominaisuudet:

« Voidaan katkaista kasin

- Vaimentaa aanta tehokkaasti
« Lammonkesto 125 °C /3000 h
- Kestaa ikaantymista

- Ei matane

« Tarttuu vahvasti

- Joustavaa ja sileda

Ominaisuudet

- High noise damping

« High abrasion resistance
- Handtearable

« Identifier solution

Hakemus

Johosarjateippi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

- Selkaaineen materiaali PET-kuitu - Suojamateriaalityyppi PP

- Liimatyyppi kumipohjainen - Kokonaispaksuus

Tuotevalikoima

« Available colors musta / valkoinen

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tasta linkista http://l.tesa.com/?ip=51616
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Ominaisuudet
« Murtovenyma 35% « Color of logo violetti
« Vetolujuus 30 N/cm « Hand tearability kylla
. Aanen vaimennus (LV312) Class D « Kovuus keski
« Aukirullausvoima (rullan leveys > 12 N/roll (30 m/min) - Temperature resistance max. 105 °C
9mm) - Temperature resistance min. -40 °C
« Aukirullausvoima (rullan leveys < 12 N/roll (30 m/min)
9mm)
OTarttuvuus
« terékseen 3 N/ecm

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

. Storage temperature: 23°C (+/-10°C)

« Relative humidity: recommended 40—-60% (room climate)

« Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Lisatiedot

Lammonkesto mitattu 3000 tunnin aikana LV312:n mukaisesti.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia arvoja, eika sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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