tesa® 4139

Tuote Tiedot

Yksipuolinen jatkosteippi

Tuotteen kuvaus

Lapindkyvassa tesa® 4139 -teipissa on PETP-kalvo. Sen silikoniliima tarttuu erinomaisesti tarttumattomiin tai
silikonipintoihin.

Vari: Lapinakyva

Ominaisuudet

. lts silicone adhesive system offers excellent adhesion to "non-stick”/siliconized surfaces.

Hakemus

Kalvon silikonipinnoitus tekee tesa® 4139 -teipistéa oikean ratkaisun paperi- ja kalvomaisten taustapaperien jatkamiseen.
Sen pinnoite sailyttaa taustapaperin ominaisuudet jatkoskohdassa.
Erittdin ohut tesa® 4139 soveltuu jatkosteipiksi myos herkkia koneita kaytettdessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

- Kokonaispaksuus 80 um

Ominaisuudet

« Murtovenyma 40 % « Vetolujuus 30 N/cm
OTarttuvuus

« silikoniin 3.5 N/cm . terdkseen 4.5 N/cm
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Lisatiedot

Sailyvyysaika on 6 kuukautta.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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