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Tuotteen kuvaus
tesa® Powerstrips Waterproof on vedenkestävä teippiratkaisu esineiden kiinnittämiseen kylpyhuoneisiin ja muihin
kosteisiin tiloihin. Erittäin suuret tarraliuskat kantavat jopa 3 kg painon yhtä liuskaa kohden, joten ne sopivat ihanteellisesti
esineiden turvalliseen kiinnittämiseen sileille pinnoille ja laatoille. tesa® Powerstrips Waterproof XL -tarraliuskoja
käytettäessä poraa ja muita työkaluja ei tarvita. Liuskat ovat helppoja ja siistejä käyttää, sillä ne voidaan poistaa liimajälkiä
jättämättä. Powerstrips® Waterproof XL -tarraliuskoja voidaan käyttää erikseen tai tesa® Lavaa- ja tesa® Baboo-tuotteiden
kiinnittämiseen uudelleen.

Ominaisuudet
• tesa® Powerstrips Waterproof XL: Tarraliuskat nopeaan, siistiin ja helppoon kiinnittämiseen * Kaksipuoliset tarraliuskat

jopa 3 kg painavien esineiden ripustamiseen ja kiinnittämiseen kylpyhuoneissa * Kehitetty erityisesti kosteisiin tiloihin
ja käytettäväksi kylpyhuoneen suihkukaappien tai kylpyammeiden yhteydessä * Helppo ja siisti kiinnittäminen:
Esineiden kiinnittämiseen kylpyhuoneessa ilman poraa ja muita työkaluja, ei vahingoita pintoja * Irrotettavissa liimajälkiä
jättämättä: tesa® Powerstrips Waterproof XL voidaan irrottaa helposti jälkiä jättämättä * Tarttuu lasitettuihin laattoihin,
marmoriin, metalliin, lasiin, puuhun ja muoveihin (ABS, PS, akryylilasi) * Ei sovellu kivelle, sementille, tapetille, kipsille,
emalimaaleille ja muoveille (esim. PP, PE ja PTFE) * Täydennyspakkaus tarraliuskoja tesa® Lavaa -suihkukoreihin ja tesa®
Baboo -säilytyslaatikoihin

Hakemus
Kiinnittäminen 1. Puhdista pinta alkoholilla tai silikonittomalla lasinpuhdistusaineella. 2. Pyyhi pinta kosteuspyyhkeellä.
Kosteuspyyhe sisältää vedenkestävää pohjustusainetta, joka takaa hyvän pidon. Odota 10 sekuntia, että pohjustusaine
haihtuu. 3. Kiinnitä Powerstrips® Waterproof XL esineeseen ja paina lujasti vähintään 5 sekunnin ajan. 4. Poista
irrokepaperi kiinnitetyistä Powerstrips® -liuskoista. 5. Aseta esine pinnalle ja paina se tiukasti seinää vasten. 6. Varmista,
että Powerstrip®-tarraliuskan pää jää helposti ulottuville. Sitä tarvitaan liuskan poistamiseen käytön päätyttyä. Poistaminen
1. Venytä ensin käytetyn Powerstrip®-tarraliuskan pää noin 3–5 cm:n pituiseksi ja pidä esinettä paikallaan painamatta sitä
liian kovasti pintaa vasten. Jatka Powerstrip®-liuskan venyttämistä pinnan suuntaisesti (älä vedä liuskaa irti pinnasta itseäsi
kohti, ettei se katkea).

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Liimatyyppi synteettinen kumi
• Kokonaispaksuus 650 µm

• Holding power of strip up to 3 Kg
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Ominaisuudet
• Application temperature from 15 °C
• Ikääntymisen kesto (UV) kyllä
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä kyllä
• Käyttöalue Sisä
• Kemikalien kestävyys ei
• Kosteudenkesto kyllä
• Liuotin vapaa kyllä
• Öljyn- ja rasvankestävä ei
• Ozone resistance ei
• Paristot mukana ei

• Paristot vaaditaan ei
• Sopivat pinnat Tasainen puu,

Useimmat muovit,
Lasi, Metalli, Marmori

• Sovellusala Kylpyhuone, Keittiö
• Temperature resistance max. 35 °C
• Temperature resistance min. 15 °C
• UV-valon kesto ei
• Vaarallinen materiaali kyllä
• Vedenkestävä kyllä
• Water resistance kyllä

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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