tesa® 4024
Professional

Tuote Tiedot

Yleispakkausteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4024 PV 2 -teipissa on PP-kalvo ja tiukasti tarttuva vesipohjainen akryyliliima. Erinomaisesti tarttuva liima sulkee
tehokkaasti heti kiinnittamisen jalkeen.

tesa® 4024 PV 2 -teipin ominaisuudet:

- Hiljainen

« Kestaa ikdantymista hyvin.

- Kasin tai koneella tapahtuvaan suljentaan.

Ominaisuudet

« Low noise unwinding.

- Excellent ageing resistance.

« It can be used on all common hand dispensers and machines.

- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is
environmental friendly.

« The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper
mills.

Hakemus

Keveiden ja keskiraskaiden pakkausten suljentaan kasin tai automaattisesti.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

- Selkdaineen materiaali PP-kalvo « Kokonaispaksuus 52 um
- Liimatyyppi akryyli

Ominaisuudet

« Murtovenyma 140 % . Kasikaytto kylla

- Vetolujuus 45 N/cm . Kayttd automaatissa kylla

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tasta linkista http://l.tesa.com/?ip=04024
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OTarttuvuus

. terakseen 3 N/cm

Lisatiedot

Tuotteen PV3-versio on painatuskelpoinen.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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