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Tuote Tiedot

2000 pm Kaksipuolinen Akryylivaahtoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACXP'Us 7078 on musta akryylivaahtoteippi, jossa on korkean suorituskyvyn akryylilima. Teipin ainutlaatuinen
materiaaliyhdistelma kestada lyhytaikaista altistusta jopa 220 °C:n kuumuudelle, ja teippi on erittain kylmaiskunkestavaa
jopa -40 °C:ssa. Kaksipuolinen vaahtoteippi kestéd& vanhenemista, UV-sateilyd, kemikaaleja ja pehmentimia. tesa® ACXP'US
7078 on suunniteltu kiinnitysratkaisuksi vaativaan ulkokayttoon erityisesti yndessa tesa® Adhesion Promoters -tuotteiden
kanssa. Viskoelastinen vaahdotettu akryyliydin kompensoi kiinnitettyjen osien erilaisia lampdlaajenemisia, mukautuen
erittdin hyvin epasaanndllisiin pintoihin ja tarjoamalla erinomaisen kiinnittyvyyden seka pidon.

Ominaisuudet

« Outstanding cold shock performance down to -40 °C

- In combination with out adhesion promoters a secure and reliable bond in outdoor conditions

Hakemus

*+ tesa® ACXPs 7078 -teippia kdytetaan vaativiin kiinnitys- ja vahvistustarkoituksiin eri kayttdkohteissa monilla toimialoilla,

kuten:
» Hissien rakennusalalla
- Kuljetus- ja autoteollisuudessa
« Tuotantolaitteiden valmistuksessa
« Sopii hyvin yhteen tesa® Adhesion Promoters -tuotteiden kanssa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkaaineen materiaali vaahdotettu akryyli - Kokonaispaksuus
- Liimatyyppi puhdas akryyli o Vari
OTarttuvuus

« terékseen (3 pv:n kuluttua) 37 N/cm

Lisatiedot

PV 22 = valkoinen PE-pinnoitettu suojapaperi tesa® ACXP"“s -tuotemerkilla
PV 24 = sininen suojakalvo

tesa® ACXP'“s 7078 on UL-rekistersity UL-standardin 746C mukaan. UL File QOQW2.E309290
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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