1283
Multi Purpose (MP)

Tuote Tiedot

800 um kaksipuolinen akryylivaahtoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACXP'Us 7283 MP on musta kaksipuolinen akryylivaahtoteippi.

Ominaisuudet

+ tesa® ACXP“s 7283 MP -teipin viskoelastinen akryylivaahtoydin absorboi ja hajauttaa dynaamisia ja staattisia kuormia.
* Ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta tdma kaksipuolinen akryylivaahtoteippi pystyy kompensoimaan kiinnitettyjen

osien lampolaajenemisia. * PFAS/PFOS-vapaa tuote

Hakemus

tesa® ACXP'“s MP -tuoteperhe soveltuu monenlaisiin kiinnitysratkaisuihin.

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tarkeaa, ettd saamme tarkat tiedot kayttokohteesta (mukaan lukien

kiinnitettavat materiaalit), jolloin voimme antaa oikeat tuotesuositukset.

tesa® ACXP'Us 7283 MP -sarjan tuotteet ovat erityisen hyva kiinnitysratkaisu esimerkiksi tunnuksien, koristeosien tai

opasteiden kiinnitykseen.

Liséksi tesa® 7283 soveltuu erinomaisesti pinnoille, joilla on matala pintaenergia, esim. muovit/PE.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkdaineen materiaali vaahdotettu akryyli « Kokonaispaksuus 800 um
- Liimatyyppi foamed acrylic blend o Vari musta
OTarttuvuus

« Alumiiniin (3 pv:n kuluttua) 28 N/cm « terdkseen (3 pv:n kuluttua) 27 N/cm
« PE (3 pv:n kuluttua) 4.5 N/cm

Lisatiedot

Huomaa, ettad suosittelemme tesa® Adhesion Promoterin kdyttoa pinnan esikasittelyyn. Se parantaa merkittavasti
tarttuvuutta, estda kosteuden imeytymisen ja parantaa ymparistotekijoiden kestokykya pitkdaikaisesti. tesa® Adhesion
Promoterin tyyppi valitaan alustan ja kayttokohteen mukaan. Neuvomme sinua mielellamme oikean ratkaisun

|dytamisessa.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tasta linkista http://l.tesa.com/?ip=07283
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Lisatiedot

Suojapaperivaihtoehdot:

« PV42: Valkoinen suojapaperi — tuotemerkilla varustettu

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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