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BNR 55485

Tuotteen kuvaus
tesa® PE -rakennus- ja suojausteippi on korkealaatuinen teippi, joka sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. Se peittää
tehokkaasti, pitää pinnat suojassa lialta tai vaurioilta ja tarttuu jopa hieman karheisiin pintoihin. Teippi on valmistettu
erinomaisista ja laadukkaista materiaaleista ja antaa vahvan suojan esimerkiksi ikkunalaudoille ja julkisivuille
kunnostustöiden aikana.

Teippi ei jätä jälkiä ja antaa erinomaisen UV-suojan jopa 12 viikon ajan. Saavuta upea ilme ja laadukkaat tulokset tesa® PE -
rakennus- ja suojausteipillä

Ominaisuudet
*Ihanteellinen käyttöön ulkotiloissa ja rappaukseen, kiinnittyy tukevasti karheisiin pintoihin
*Pysyvä käyttö – pitkäaikainen käyttö, UV-kestävä jopa 12 viikon ajan
*Vankka, korkealaatuinen PE-selkäaine
*Tehty kestämään: teippiä voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella, sillä se kestää kuumuutta ja kylmyyttä.
*Voidaan poistaa jälkiä jättämättä jopa 12 viikon ajan kiinnittämisestä
*Turvallinen käyttää karheilla pinnoilla, helppo irrottaa, säilyttää muotonsa venytettäessä
*Kätevä käyttää: teippi rullautuu helposti auki, ja se voidaan katkaista käsin.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PE
• Liimatyyppi akryyli

• Kokonaispaksuus 120 µm

Ominaisuudet
• Vetolujuus 15 N/cm
• Paristot mukana ei

• Paristot vaaditaan ei
• UV-valon kesto kyllä
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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