
tesapack® eco & strong
Tuote Tiedot

BNR 58154, 58156, 58226, 58155, 58153, 58227

Tuotteen kuvaus
tesapack® eco & strong on 100-prosenttisesta uusiomuovista valmistettu ekologinen pakkausteippi. Se ei sisällä PVC:tä
eikä liuotteita.

Ominaisuudet
• Vahva PP-tausta on valmistettu 100-prosenttisesta uusiomuovista
• Keskiö 100-prosenttista kierrätyskartonkia
• Paperietiketti
• Liima ei sisällä liuotteita, kestää hyvin UV-säteilyä
• Liima-aine: Akryyli
• Sulkee erittäin pitävästi
• Rullautuu auki tasaisesti ja hiljaisesti
• Soveltuu käyttöön kaikissa saatavilla olevissa tesapack®-käsikatkojissa
• Kierrätetyn sisällön on hyväksynyt riippumaton sertifiointilaitos DIN CERTCO, joka kuuluu TÜV Rheinlandiin (saksalainen

tekninen valvontavirasto).

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali BOPP
• Liimatyyppi vesipohjainen akryyli

• Kokonaispaksuus 57 µm

Ominaisuudet
• Murtovenymä 80 %
• Vetolujuus 40 N/cm
• Aukirullautuvuus voima n/cm 3.7 N/cm
• Hammastettu terä _NULL
• Hand tearability ei
• Hiljainen aukirullautuvuus kyllä
• Ikääntymisen kesto (UV) kyllä
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä ei
• Kirjoitettava ei
• Kosteudenkesto ei
• Liiman vahvuus Hyvä tarttuvuus
• Liuotin vapaa kyllä

• Maksimi rullan pituus 66 m
• Materiaali PP (polypropeeni)
• Paristot mukana ei
• Paristot vaaditaan ei
• Repäisyn kestävä kyllä
• Roll width max 50 mm
• Sopivat pinnat Pahvi
• Sovellusala Kotona, Toimisto
• Tension control _NULL
• Uudelleenkäytettävä ei
• Varaosapalvelu ei
• Vetokyky 80 %
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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