
tesa® Maalarinteippi Exellent
Tuote Tiedot

BNR 56548, 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56545

Tuotteen kuvaus
tesa® Excellent -maalarinteippi on korkealaatuinen teippi sisätilojen maalaustöihin. Hyvien liimaominaisuuksien ja tasaisen
selkäaineen yhdistelmä takaa siistit maalipinnan reunat. Teippi voidaan katkaista käsin. Se tarttuu hyvin erilaisiin pintoihin
ja on helppo poistaa.

Ei jätä jälkiä ja voidaan poistaa erinomaisesti jälkiä jättämättä jopa kuukauden ajan sisätiloissa käytettäessä. Saavuta
loistavat tulokset helposti kiinnittyvällä tesa® Excellent -maalarinteipillä.

Ominaisuudet
*Teippi on ihanteellinen korkeaa laatua vaativiin suojaustöihin sisätiloissa ja auttaa saavuttamaan upeita tuloksia sisätiloja
maalatessasi
*Sileä, tasainen selkäaine takaa siistit maalipinnan reunat
*Voidaan poistaa sisätiloissa käytettynä jopa kuukauden ajan jälkiä jättämättä
*Mukautuva: soveltuu erilaisille pinnoille – rapatuille seinille, tapetille, lasille, alumiinille, kovalle PVC:lle ja puulle.
*Soveltuu useimmille maalityypeille, lakoille ja lasitteille
*Helppokäyttöinen: tesa® Excellent -maalarinteippi on käytännöllistä ja repäisylujaa *Ei suositella käytettäväksi puulattioihin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali sileä paperi
• Liimatyyppi akryyli

• Kokonaispaksuus 120 µm

Ominaisuudet
• Vetolujuus 37 N/cm
• Hand tearability kyllä
• Irrotettavissa ilman

liimanjäämiä… päivän kuluessa
30 days

• Käyttöalue Sisä

• Paristot mukana ei
• Paristot vaaditaan ei
• Repäisyn kestävä kyllä
• Sovellusala Kotona
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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