
tesa® 4204
PV0
Tuotetiedot

Värillinen kalvopohjainen pakkausteippi

Tuotteen kuvaus
tesa® 4204 -teipissä on vakaa PVC-selkäaine, joka on päällystetty luonnonkumiliimalla. Luonnonkumiliima tarttuu
erinomaisesti moniin erilaisiin pintoihin, sekä poolisiin että poolittomiin. Liimalla on myös hyvä ja nopea alkutarttuvuus, ja
se saavuttaa lopullisen tartuntatehon nopeasti. Käsittely ja käyttö on kätevää, koska tesa® 4204 sopii kaikkiin yleisimpiin
pöytäkatkojiin ja irtoaa jälkiä jättämättä. Teippi on saatavilla useissa eri väreissä, joten se sopii hyvin värikoodaukseen ja
merkitsemiseen.

Käyttökohteet
• tesa® 4204 sopii hyvin pienten laatikoiden ja purkkien sulkemiseen
• Teippiä käytetään paljon leipomoissa ja kukkakaupoissa pienten pussien sulkemiseen ja kukkakimppujen

pakkaamiseen
• Teippi sopii hyvin pienimuotoiseen pakkaamiseen, niputtamiseen ja sulkemiseen
• Teippi on saatavilla useissa eri väreissä, joten se sopii hyvin värikoodaukseen ja merkitsemiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PVC-kalvo
• Liimatyyppi luonnonkumi

• Kokonaispaksuus 52 µm

Ominaisuudet
• Murtovenymä 75 %
• Vetolujuus 40 N/cm
• Hiljainen aukirullautuvuus kyllä

• Käyttö automaatissa kyllä
• Kosteudenkesto kyllä

Tarttuvuus
• teräkseen 2 N/cm
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Lisätiedot
tesa 4204 PV0 -teipin värit ovat valkoinen, läpinäkyvä ja havana. Valkoisen, läpinäkyvän ja havanan värisen tuotteen
tekniset tiedot poikkeavat näistä tuotetiedoista.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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