
Uudet tesa® ACXplus Multi Purpose (MP) -teipit

•  ... ovat tutun tesa® ACXplus -valikoiman todellisia 

monikäyttöteippejä, jotka on kehitetty erityisesti teollisuuden 

jälleenmyyjille ja stanssaajille

•  … ovat ominaisuuksiltaan erittäin viskoelastisia ja 

tarttuvuudeltaan erinomaisia

•  … absorboivat ja hajauttavat kuormitusta sekä 

kompensoivat kiinnitettyjen osien lämpövenymää

•  … ovat ideaalinen valinta monenlaisiin kiinnitysratkaisuihin

tesa® ACXplus

teollisuuden jälleenmyyjille
Multi Purpose (MP)
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tesa® ACXplus Multi Purpose- eli MP-valikoiman teipit ovat todellisia monitoimiteippejä, ja kyseessä onkin yksi suosituimmista 

tuotesarjoistamme teollisuuden jälleenmyyjille ja stanssaajille. Korkean viskoelastisuuden ja erinomaisen tarttuvuuden 

ansiosta akryyliteipit pystyvät absorboimaan ja hajauttamaan kuormitusta sekä kompensoimaan kiinnitettyjen osien 

lämpövenymää. Näiden ominaisuuksien ansiosta niitä voidaan käyttää monenlaisiin kiinnitysratkaisuihin.

Läpinäkyvien näyttöjen 

ja kylttien kiinnitys

Tunnusten kiinnitys Koristeosien kiinnitys

Paras monipuolinen 
kiinnitysratkaistu

Tekniset tiedot

Tuote
Kokonais-
paksuus [µm] Suojapaperin tyyppi Liiman tyyppi

Selkäaineen 
tyyppi

Tarttuvuus 
teräkseen, 
lopullinen [N/cm]

Tartunta 
alumiiniin, 
lopullinen [N/cm]

Lämmönkestävyys 
lyhyt [°C] Väri

tesa® 7254 500
PV42: Valkoinen paperinen suojapaperi 
– tuotemerkillä varustettu

Puhdas 
akryyli

Kiinteä 
akryyli

19 19 200 Läpinäkyvä

tesa® 7255 1,000
PV42: Valkoinen paperinen suojapaperi 
– tuotemerkillä varustettu

Puhdas 
akryyli

Kiinteä 
akryyli

24 24 200 Läpinäkyvä

tesa® 7282 640
PV42: Valkoinen paperinen suojapaperi 
– tuotemerkillä varustettu

Vaahdotettu 
akryyliseos

Vaahdotettu 
akryyli

26 28 200 Musta

tesa® 7283 800
PV42: Valkoinen paperinen suojapaperi 
– tuotemerkillä varustettu

Vaahdotettu 
akryyliseos

Vaahdotettu 
akryyli

27 28 200 Musta

tesa® 7284 1,100
PV42: Valkoinen paperinen suojapaperi 
– tuotemerkillä varustettu

Vaahdotettu 
akryyliseos

Vaahdotettu 
akryyli

29 29 200 Musta

tesa® 7272 640
PV44: Valkoinen suojakalvo – 
tuotemerkillä varustettu

Puhdas 
akryyli

Vaahdotettu 
akryyli

28 30 200 Harmaa

tesa® 7273 800 
PV44: Valkoinen suojakalvo – 
tuotemerkillä varustettu

Puhdas 
akryyli

Vaahdotettu 
akryyli

28 35 200 Harmaa

tesa® 7274 1,100
PV44: Valkoinen suojakalvo – 
tuotemerkillä varustettu

Puhdas 
akryyli

Vaahdotettu 
akryyli

32 31 200 Harmaa

Tuotteen ominaisuudet 

Tasapainoisten teknisten ominaisuuksiensa ansiosta uudet 

tesa® ACXplus Multi Purpose (MP) -tuotteemme soveltuvat 

monenlaisiin kiinnitysratkaisuihin:

• Erinomainen tarttuvuus

•  Viskoelastisuuden ansiosta erittäin hyvät 

kuormituksen hajautusominaisuudet

• Lämpövenymän kompensointi

tesa®-tuotteet todistavat korkean laatunsa päivittäin vaativissa olosuhteissa, ja niiden laatua tarkkaillaan 
säännöllisesti. Kaikki edellä mainitut tekniset tiedot perustuvat käytännön kokemuksista saamaamme parhaaseen 
tietämykseen. Ne ovat kuitenkin keskiarvoja, eikä niitä tule käyttää määrittelyjen perustana. tesa® SE ei näin ollen voi 
antaa mitään takuita esimerkiksi kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. 
On käyttäjän vastuulla päättää, soveltuuko tesa®-tuote tiettyyn käyttötarkoitukseen ja käyttötapaan. Jos sinulla on 
kysyttävää, tekninen tukemme auttaa sinua mielellään.


