
tesapack® Transparent Promopack
Product Informatie

BNR 57529, 57229, 57456, 57008, 57455

Product Omschrijving
tesapack® standard is cost-effective carton sealing tape for typical household applications. It is ideal to seal lightweight
packages and parcels.

Kenmerken
• PP backing
• Solvent-free adhesive
• Adequate sealing security
• Easy unwinding (noisy)
• Suitable for use in all tesa® hand dispensers

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager BOPP
• Type kleefmassa acryl op waterbasis

• Totale dikte 43 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rekkracht 35 N/cm
• Batterijen inbegrepen niet
• Batterijen vereist niet
• Beschrijaar niet
• Geruisarm afwikkelen niet
• Geschikte oppervlakken Karton
• Getand blad _NULL
• Hand tearability niet
• Herbruikbaar niet
• Kleeracht Sterke kleeracht
• Materiaal PP (polypropyleen)

• Max. rollengte 66 m
• Oplosmiddelvrij niet
• Reserveonderdelenservice niet
• Residuvrij verwijderbaar niet
• Roll width max 50 mm
• Scheurbestendig ja
• Tension control _NULL
• Toepassingsgebied Kantoor, Thuis
• Treksterkte 169 %
• Verouderingsbestendigheid (uv) ja
• Vochtbestendigheid niet
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN


tesapack® Transparent Promopack
Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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