
tesa® 4330
Information Produit

High performance paper masking tape for paintworks with oven drying up to 140 °C

Product Description
Ruban de masquage en papier haute performance pour les travaux de peinture avec séchage au four jusqu’à 140 °C

Caractéristiques
Exemples d’autres applications
• masquage des circuits imprimés avant métallisation
• regroupement de câbles
• emballage

Application
Ce ruban garantit des bords nets grâce à sa structure finement crêpée. L’adhérence de la peinture et du mastic au verso
du ruban est excellente. tesa® 4330 peut être retiré très facilement sans déchirer de résidus. tesa® 4330 est également
disponible pour la transformation/la découpe avec un protecteur en papier (4330 PV1).

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou
standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction
• 48 Biosourcé (en poids)
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04330
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Infos complémentaires
This tape guarantees sharp edged finishing due to its fine crêped structure. The adhesion of paint and filler to the reverse
side of the tape is excellent.tesa® 4330 can be removed very easily without tearing any residues. tesa® 4330 is also
available for converting/die-cutting with a paper liner (4330 PV1).

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent
une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données
de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne
conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut
donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il
est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un
test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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