
tesafilm® Neon plakband
Product Informatie

BNR 53930, 53931

Product Omschrijving
The tesafilm® marking film is writable and can be removed without a trace. It is available in neon-yellow and neon-pink,
providing a high signal effect. The adhesive film is ideally suited for marking and writing at home and in the office. That
way it helps with organizing things. Available as single roll 10m:19mm or incl. mini dispenser for free-hand usage

Kenmerken
• Can be removed without a trace from most smooth surfaces
• Repositionable
• Signal colors: available in neon-yellow and neon-pink
• Writable
• Available as single roll 10m:19mm or incl. mini dispenser for free-hand usage

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager PP-folie
• Type kleefmassa acryl

• Totale dikte 57 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rekkracht 48 N/cm
• Afwikkelkracht n/cm 2 N/cm
• Batterijen inbegrepen niet
• Batterijen vereist niet
• Beschrijaar ja
• Fotokopieneutraal niet
• Geruisarm afwikkelen niet
• Geschikt voor rechts- en/of

linkshandigen
_NULL

• Geschikte oppervlakken Karton, Papier
• Getand blad _NULL
• Gevaarlijke materialen niet
• Hand tearability ja

• Herbruikbaar niet
• Kleeracht Lichte kleeracht
• Max. rollengte 10 m
• Milieuvriendelijke verpakking _NULL
• Oplosmiddelvrij ja
• Residuvrij verwijderbaar niet
• Roll width max 19 mm
• Scheurbestendig ja
• Toepassingsgebied Kantoor, Thuis
• Transparantie slecht
• Verouderingsbestendigheid (uv) niet
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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