
tesa® 51132
Information Produit

Film de protection de surface

Description produit
tesa® 51132 est un film de grande qualité conçu pour la protection de surfaces variées et surtout pour les parties
intérieures des véhicules, comme les tapis de sols, les tableaux de bords et les appuis de portières durant le stockage,
l'assemblage et le transport.
tesa® 51132 est composé d'un support PE et d'une masse adhésive acrylique à base d'eau.

Caractéristiques
• Transparent film with higher adhesion
• Good adhesion and traceless removal
• Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
• Cost saving due to reduction in rectification and final repair
• No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

Application
tesa® 51132 convient à la protection de surfaces structurées variées dans l'intérieur automobile en plastique ou textile,
comme les tapis, le tableau de bord ou les seuils de portières, contre la saleté et les dommages durant le stockage,
l'assemblage et le transport.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent
pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit
• Support film PE
• Type de masse adhésive acrylique

• Epaisseur totale 85 µm

Propriétés / Valeurs de performance
• Allongement à la rupture 250 %
• Résistance à la rupture 15 N/cm

• Facile à retirer oui

Adhésion aux valeurs
• Pouvoir adhésif sur acier 2.8 N/cm

Infos complémentaires
Avantages pour l'utilisateur:
• réduction des coûts parce qu'il y a moins de retouches et de réparations
• pas d'équipement spécifique requis, ce qui garantit une application simple, à moindre coût et des retraits faciles
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51132
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Infos complémentaires
• bonne adhésion sur différentes surfaces comme le PP, ABS, le tissu
• Le film et la masse adhésive sont respectueux de l'environnement.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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